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1. Introduction 

Bienvenue dans NiceLabel 

NiceLabel propose une gamme de logiciels pour lô®tiquetage professionnel 

qui apporte toutes les solutions aux probl¯mes dôimpression de code ¨ 

barres et dô®tiquette RFID tant pour les ordinateurs de bureau que pour les 

entreprises et les mobiles. NiceLabel offre une interface facile ¨ utiliser et 

r®pond ¨ tous les besoins de conception et dôimpression dô®tiquettes en 

apportant des solutions ¨ tous les utilisateurs pour toutes les industries 

pharmaceutiques, chimiques, automobiles, la logistique, le d®tail, etc. Les 

principaux produits sont NiceLabel Suite, NiceLabel Pro, NiceLabel 

Express et Pocket NiceLabel. 

On peut utiliser NiceLabel avec tous les syst¯mes fonctionnant sous 

Windows 32-bit et 64-bit :  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 

2003 and Windows Vista.  

La derni¯re version du logiciel est disponible sur le site 

www.nicelabel.com/fr depuis lequel elle peut °tre t®l®charg®e gratuitement.  

Pr®sentation des produits NiceLabel  

NiceLabel Standard Series 

NiceLabel Suite 

Solution logicielle compl¯te de conception et d'impression d'®tiquettes. De 

nombreuses options de cr®ation de formulaires de saisie, de connectivit® et 

d'int®gration d'applications, permettent de r®aliser facilement un syst¯me 

d'impression d'®tiquettes avec codes ¨ barres dans n'importe quel 

environnement. 

NiceLabel Suite fournit des possibilit®s dôimpression dô®tiquettes 

interactives. Il permet dôint®grer lôimpression dô®tiquettes ¨ des 

http://www.nicelabel.com/fr
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applications existantes (ActiveX), et dôint®grer sans programmation 

lôimpression dô®tiquettes ¨ des syst¯mes existants (NiceWatch). 

NiceLabel Suite inclut les modules suivants: 

¶ NiceLabel Pro: Principale application pour la conception et 

lôimpression dô®tiquettes. 

¶ NiceForm: Permet de cr®er vos propres applications sans 

comp®tence de programmation. 

¶ NiceWatch: Solution dôint®gration pour automatiser le syst¯me 

dôimpression dô®tiquettes en entreprise. 

¶ NiceMemMaster: T®l®charge les polices et graphiques dans une 

carte m®moire pour optimiser lôimpression dô®tiquettes. 

¶ NiceData: Permet de g®rer vos bases de donn®es 

¶ NicePrint:  Imprime vos ®tiquettes ¨ partir dôune application 

simple ¨ utiliser. 

NiceLabel Pro 

Logiciel complet con­u pour lô®tiquetage professionnel, comprenant des 

possibilit®s dôint®gration dôapplications et lôacc¯s aux bases de donn®es. Un 

large ®ventail dôoptions en fait un outil parfait, dôutilisation facile, pour tout 

probl¯me dô®tiquetage. 

NiceLabel Pro comprend les modules suivants: 

¶ NiceLabel Pro: Application principale pour cr®ation et 

impression dô®tiquettes. 

¶ NiceMemMaster: T®l®charge des polices et graphiques sur la 

carte m®moire de lôordinateur pour optimiser lôimpression 

dô®tiquettes. 

¶ NiceData: G¯re vos bases de donn®es 

NiceLabel Express 

Logiciel orient® "Assistants". Il r®pond aux besoins ®l®mentaires 

d'impression d'®tiquettes avec codes ¨ barres. Logiciel d'entr®e de gamme, 

il inclut de nombreuses fonctions de conception des versions 

professionnelles mais avec une interface utilisateur simplifi®e. 
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NiceLabel Pro Print Only 

NiceLabel Pro Print Only permet dôimprimer des ®tiquettes pr® dessin®es. 

On ne peut pas lôutiliser pour concevoir des ®tiquettes ou modifier des 

®tiquettes existantes. Les param¯tres avanc®s pour modification dô®tiquettes 

ne sont pas disponibles. 

NiceLabel Suite Print Only 

NiceLabel Suite Print Only permet dôimprimer des ®tiquettes pr® dessin®es, 

dôutiliser des formulaires pr® con­us et dôimprimer automatiquement avec 

des d®clencheurs dôactions pr®par®s ¨ lôavance. Il ne permet pas de 

concevoir et modifier les ®tiquettes, formulaires et d®clencheurs dôactions. 

Les param¯tres avanc®s pour modification dô®tiquettes ne sont pas 

disponibles. 

NiceLabel Pocket PC Designer 

NiceLabel Pocket PC Designer permet de concevoir sur lôordinateur de 

bureau des ®tiquettes pour des terminaux mobiles sous Windows
È
 CE. 

Apr¯s avoir dessin® les documents n®cessaires sur le PC, ils sont 

synchronis®s avec le Pocket PC et peuvent °tre imprim®s ¨ partir du Pocket 

PC. 

Pocket NiceLabel 

Pocket NiceLabel est un programme pour WindowsÈ 
È
 CE qui permet 

dôimprimer ¨ partir dôun terminal mobile sous WindowsÈ 
È
 CE. Pocket 

NiceLabel doit °tre utilis® avec NiceLabel Suite ou avec NiceLabel Pocket 

PC Designer. 

NiceLabel Enterprise Series 

NiceLabel Print Center 

Solution d'entreprise pour l'impression d'®tiquettes ¨ partir de postes de 

travail et la gestion par un syst¯me centralis®. Avec une impression 

dô®tiquettes bas®e sur NiceLabel Pro, Le Print Center concentre la 

surveillance et le contr¹le sur  la conception et lôimpression dô®tiquettes sur 

un  serveur central. Dôun seul coup dôîil on peut g®rer les files dôattente 
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dôimpression, surveiller les ®v¯nements et activer les alertes et rester 

inform® ¨ tout moment de lô®tat du serveur. 

NiceWatch Enterprise 

Solution d'entreprise pour int®gration centralis®e d'impression d'®tiquettes 

sur plusieurs lignes d'impression et en volumes importants. NiceWatch 

Enterprise est bas®  sur le module standard de NiceWatch mais il apporte 

avec NiceWatch Server plusieurs moteurs dôimpression et un serveur 

central pour contr¹ler et g®rer les d®clencheurs et les imprimantes. 

Il permet dôint®grer lôimpression dô®tiquettes dans des logiciels existant et 

des syst¯mes ®lectroniques. Il permet aussi de supprimer les embouteillages 

lors du traitement et de lôimpression dô®tiquettes en utilisant un nombre 

illimit® dôimprimantes gr©ce ¨ son moteur dôimpression multi-threads. 

NiceLabel Developer Series 

NiceLabel SDK 

NiceLabel SDK est une ®dition avec int®grateur ActiveX d®velopp®e par 

NiceLabel pour les ®diteurs de logiciels qui d®sirent int®grer les possibilit®s 

dôimpression dô®tiquettes dans leurs produits. NiceLabel SDK peut °tre 

int®grer dans un syst¯me dôinformation ou dans des applications existantes 

pour apporter lôimpression dô®tiquettes. NiceLabel SDK fournit les m°mes 

fonctionnalit®s dôimpression dô®tiquettes que le logiciel NiceLabel. 

NiceLabel WebSDK 

Identique ¨ NiceLabel SDK, lô®dition NiceLabel WebSDK a ®t® 

d®velopp®e pour les ®diteurs de logiciels et dôapplications Web. NiceLabel 

WebSDK fournit les m°mes fonctionnalit®s dôimpression dô®tiquettes que 

le logiciel NiceLabel. 

 

Contenu de la bo´te 

Avant de d®marrer lôinstallation de NiceLabel veuillez v®rifier le contenu 

de la bo´te. Il doit comprendre: 
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- Le CD de NiceLabel 

- Le Guide de d®marrage rapide (ce document) 

- Une cl® logicielle sur une ®tiquette ou une cl® ®lectronique (dans 

certaines ®ditions) 

Si lôun de ces articles manque veuillez contacter votre distributeur 

imm®diatement. 

A propos de ce Manuel 

Ce guide de prise en main rapide est un r®sum® de la documentation 

compl¯te de NiceLabel disponible sur le CD ou sur le site 

www.nicelabel.com/fr. 

Conventions Typographiques  

Les mots ®crits en gras font r®f®rence ¨ des noms de menus, de touches ou 

autres ®l®ments cliquables tels que le bouton OK . 

Les textes en italique se rapportent ¨ des options et des actions de 

confirmation, telles que ç Lire seulement è ou ¨ des emplacements tels que 

Dossier. 

Les textes entre guillemets se rapportent ¨ des touches du clavier telles que 

ç Entr®e è. 

Les variables sont mises entre parenth¯ses : [variable]. 

Limites du logiciel 

Toutes les caract®ristiques pr®sent®es dans ce guide sont disponibles dans 

lô®dition NiceLabel Suite. Certaines ne sont pas disponibles dans les 

®ditions de NiceLabel Pro ou de NiceLabel Express. Dans ce cas les 

paragraphes sont pr®c®d®s des ic¹nes suivantes : 

Non disponible dans NiceLabel Express. 

Non disponible dans NiceLabel Pro. 

http://www.nicelabel.com/fr
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2. Installation et Activation 

Configuration Syst¯me 

Edition NiceLabel Utilisateur unique 

Pour d®marrer le programme, il faut disposer de : 

¶ Un ordinateur de bureau Pentium comportant au moins 64 MB de 

RAM  

¶ Un des syst¯mes 32-bit ou 64 bit WindowsÈ : Microsoft 

WindowsÈ 2000, XP, 2003 ou Vista. 

¶ Un disque dur avec 50 ¨ 250 MB dôespace disponible suivant les 

options ¨ installer. 

¶ Un lecteur de CD-ROM. 

¶ Les pilotes de Bases de donn®es OLE DB. Sôils ne sont pas 

pr®sents sur votre syst¯me, le programme dôinstallation 

demandera de les installer. 

¶ Les droits dôAdministrateur sur lôordinateur pour lôinstallation. 

NiceLabel Edition Network  

Pour d®marrer lôEdition Network il faut disposer de: 

¶ Tout de ce qui est n®cessaire pour une ®dition utilisateur unique 

de NiceLabel (voir ci-dessus). 

¶ Une carte r®seau sur chaque poste de travail.  

¶ Un ordinateur qui servira de serveur pour NiceLabel. Un syst¯me 

de Serveur permettant de partager des fichiers avec le syst¯me 

WindowsÈ (tous les WindowsÈ, UNIX ou Netware). 

¶ Chaque client doit avoir les pleins droits dôacc¯s (lire, ®crire, 

supprimer) sur le dossier syst¯me de NiceLabel dans le serveur. 
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Pocket NiceLabel Edition 

Pour utiliser Pocket NiceLabel, on a besoin de: 

A. Un PC de bureau pour la conception des ®tiquettes et des formulaires 

avec lôun des syst¯mes dôexploitation Windows suivants: 

¶ Windows 2000 Professionnel avec Service Pack 1 ou plus 

¶ Windows XP 

¶ Windows 2003 

¶ Windows Vista 

B. Windows Mobile Device avec: 

¶ ActiveSync Version 4.0 ou plus install® 

¶ Un des syst¯mes dôexploitation Windows suivants: 

¶ Pocket PC 2003 

¶ Pocket PC 2003 SE 

¶ Windows CE 4.2 (CF SP 1) 

¶ Windows CE 5.0 

¶ Windows Mobile 2005 

 

Installation de NiceLabel  

Lors de lôinsertion du CD de NiceLabel dans le lecteur, le programme 

dôinstallation /d®monstration se lance automatiquement. On peut parcourir 

le r®pertoire du CD, regarder les brochures et la documentation technique, 

les fichiers dôexemples et les autres documents.  

Note:  Avec WindowsÈ NT, 2000, XP, 2003 ou Vista, il faut se 

connecter avec les droits dôadministrateur pour r®aliser 

lôinstallation. 

Fermer toutes les applications 

Pour installer correctement et compl¯tement le logiciel NiceLabel, fermer 

toutes les applications en cours avant de d®marrer lôinstallation. 
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Lancer lôinstallation 

Utiliser lôassistant dôinstallation pour installer NiceLabel sur votre 

ordinateur. Et suivre la proc®dure suivante : 

1. Ins®rer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM, une fen°tre 

dôinstallation sôouvre automatiquement. 

 

Ex®cution automatique de NiceLabel ¨ partir du CD 

Note: Si lôassistant dôinstallation ne d®marre pas automatiquement, 

rechercher le r®pertoire principal sur le CD de NiceLabel et 

double-cliquer sur le fichier START.EXE. 

2. Cliquer sur Installer. Une nouvelle fen°tre sôouvre montrant toutes les 

®ditions de NiceLabel. 
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Cocher lô®dition NiceLabel ¨ installer 

3. Cliquer sur le logiciel de NiceLabel ¨ installer. Suivre les 

instructions. 

Note: Veiller ¨ s®lectionner la bonne installation dans lôassistant. 

Lôassistant est le m°me pour toutes les ®ditions de NiceLabel. 

D®finir les options dôinstallation 

On peut d®terminer les composantes ¨ installer pour lô®dition NiceLabel 

choisie. Il y a trois types dôinstallation diff®rents: 

¶ Installation compl¯te ï installe tous les composants NiceLabel 

dans toutes les langues disponibles. 

¶ Installation compacte - installe seulement le groupe de 

composants n®cessaires pour que lôapplication NiceLabel 

fonctionne correctement. Les fichiers dôaides et dôexemples ne 

sont pas install®s. 

¶ Installation personnalis®eï permet dôinstaller uniquement les 

composantes choisies. 

Pour continuer lôinstallation: 
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1. Cliquer sur Suivant 

2.  Sp®cifier si les raccourcis de NiceLabel doivent °tre cr®®s sur le 

bureau ou dans la barre de lancement rapide. 

3. Cliquer sur Suivant. 

4. Sôil y a un pare-feu Windows, ajouter les composantes de 

NiceLabel ̈  la liste des exceptions pour quôils puissent  

communiquer avec les autres composants. Il est recommand® de ne 

pas changer les param¯tres par d®faut. 

5. Cliquer sur Suivant puis sur le bouton Installer pour terminer 

lôinstallation. 

6. Le menu de d®marrage de WindowsÈ comportera un nouveau 

groupe de programmes pour NiceLabel avec tous les raccourcis 

pour les applications de NiceLabel. 

Installer le pilote dôimprimante 

Le logiciel NiceLabel permet de cr®er et imprimer des ®tiquettes tant sur les 

imprimantes de bureau standard (laser, jet dôencre, matricielleé) que sur 

les imprimantes dô®tiquettes professionnelles (thermiques, ¨ transfert 

thermique). Pour une imprimante ¨ transfert thermique, il faut installer le 

pilote appropri® avant de pouvoir utiliser lôimprimante. Il y a, sur le CD 

Rom NiceLabel et sur le site Web, une s®rie de pilotes NiceDrivers adapt®s 

¨ la plupart des mod¯les dôimprimantes. 

Ce pilote dôimprimante NiceDriver sôinstalle de trois mani¯res diff®rentes: 

- Installation group®e avec celle du logiciel de NiceLabel.  

- En utilisant lôassistant dôinstallation dôimprimante. 

- En utilisant lôassistant WindowsÈ Ajouter une imprimante. 

Installation group®e avec celle du logiciel de NiceLabel 

Pour continuer lôinstallation du pilote NiceDriver quand lôinstallation de 

NiceLabel est termin®e: 

1. S®lectionner lôoption Lancer lôassistant dôinstallation dôimprimante. 

2. Cliquer sur Terminer . 
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Installation du pilote dôimprimante apr¯s installation de NiceLabel 

3. Lôassistant dôInstallation dôimprimante sôouvre. 

Note: Ce type dôinstallation nôest disponible que lors de lôinstallation ¨ 

partir du CD de NiceLabel. 

4. S®lectionner une imprimante dans la liste. Cliquer sur Suivant. 

5. S®lectionner le port sur lequel lôimprimante est connect®e et cliquer sur 

Termin®. 

En utilisant lôassistant dôinstallation dôimprimante 

1. Ins®rer le CD de NiceLabel dans votre lecteur. Lôapplication 

dôinstallation principale va d®marrer automatiquement. Sinon d®marrer 

lôexplorateur WindowsÈ, rechercher le CD et double cliquer sur le 

fichier START.EXE. 

2. Cliquer sur Installation. Une nouvelle fen°tre montrant toute les 

®ditions NiceLabel sôouvre. 

3. Cliquer sur NiceDrivers. Lôassistant dôinstallation dôimprimante va 

d®marrer. 
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4. S®lectionner votre imprimante dans la liste. Cliquer sur Suivant. 

 

S®lection de lôimprimante 

5. S®lectionner le port sur lequel votre imprimante est connect®e et cliquer 

sur Terminer. 

Note: Si vous avez t®l®charg® lôinstallation du pilote NiceDriver sur le 

site Internet de NiceLabel, d®marrer le fichier .EXE et suivre les 

®tapes 4 et 5. 

 

En utilisant lôassistant WindowsÈ Ajouter une imprimante. 

1. Ouvrir le panneau de configuration du menu D®marrer 

2. Ouvrir les imprimantes (Imprimantes et Fax) et choisir Ajouter une 

imprimante . 

3. Suivre les ®tapes de lôassistant dôajout dôimprimante. Elles vont 

d®pendre de la version de votre syst¯me WindowsÈ. Cliquer sur le 

bouton Disque fourni au moment de s®lectionner la marque et le 

mod¯le de lôimprimante. 

4. Ins®rer le CD Rom NiceLabel, et rechercher le dossier \Drivers.  
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5. Choisir le dossier portant la marque de votre imprimante. Cliquer sur le 

bouton Ouvrir  pour revenir ¨ lôassistant. La liste de tous les mod¯les 

disponibles de la marque s®lectionn®e va sôafficher. 

6. Choisir votre mod¯le puis, cliquer sur le bouton Suivant et finir 

lôinstallation. 

 

Note: WindowsÈ È 2000 et WindowsÈ È XP vont vous demander de 

sauvegarder la proc®dure dôinstallation, puisque les pilotes 

NiceDriver nôont pas la signature num®rique de Microsoft. Vous 

pouvez continuer lôinstallation en toute s®curit®. Les pilotes 

NiceDriver ne sont pas certifi®s par Microsoft mais ils ont fait 

lôobjet de tests intensifs et sont compatibles avec toutes les 

exigences de Microsoft concernant les pilotes dôimprimantes. 

 

Avertissement de WindowsÈ XP concernant les pilotes sans signature num®rique 

Installation de NiceLabel Network (Edition r®seau) 

LôEdition de NiceLabel Network sôinstalle en deux fois. Dôabord il faut 

installer le logiciel NiceLabel sur lôordinateur serveur, puis sur les postes 

de travail. 
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Note: NiceLabel Network ne fonctionne pas si le serveur et le client 

sont connect®s par un WAN, internet ou dôautres connexions ¨ 

distance. 

Avant de commencer lôinstallation, v®rifier quôon dispose des pleins droits 

dôacc¯s au dossier sur le serveur. Tous les fichiers doivent °tre accessibles 

aux clients. Ensuite on peut installer NiceLabel sur les postes de travail. 

Cette installation peut se faire ¨ partir du serveur NiceLabel ou ¨ partir du 

CD NiceLabel. 

Note: Les ®ditions NiceLabel Express et NiceLabel Pro ne sont pas 

disponibles avec une licence r®seau. Seule lô®dition NiceLabel 

Suite existe avec une licence r®seau. 

Installer NiceLabel sur le Serveur  

Pour installer NiceLabel sur le serveur r®seau, suivre ces ®tapes:  

1. V®rifier que le dossier sur lequel NiceLabel doit °tre install® dispose des 

droits dôacc¯s Administrateur. 

2. Ins®rer le CD de NiceLabel dans le lecteur, la fen°tre de lôassistant 

dôinstallation du serveur r®seau va sôouvrir automatiquement. 

Note: Si lôassistant dôinstallation ne d®marre pas automatiquement, 

rechercher le r®pertoire principal sur le CD de NiceLabel et 

double-cliquer sur le fichier START.EXE. 

3. Cliquer sur Installation. Une nouvelle fen°tre sôouvre montrant toutes 

les ®ditions de NiceLabel. 

4. Cliquer sur NiceLabel Network (Serveur). 

5. Suivre les ®crans dôinstallation 

6. Lorsquôon demande : S®lectionner lôemplacement du serveur rechercher 

lôemplacement r®seau sur lequel on veut installer la partie serveur d 

lô®dition NiceLabel Network et cliquer sur Suivant. 

Note: Il faut toujours utiliser la syntaxe UNC lorsquôon se r®f¯re ¨ 

lôemplacement r®seau. Toujours utiliser la syntaxe 

\\Serveur\partage\fichier.  NE PAS UTILISER la syntaxe avec le 

lecteur comme W:\partage\fichier. 
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S®lectionner le chemin r®seau pour lôinstallation de la partie serveur de NiceLabel 

7. On peut d®finir l'emplacement d'un serveur secondaire qui prendra le 

relais en cas de panne du serveur primaire. Si un ordinateur peut servir 

de serveur secondaire NiceLabel, entrer le chemin UNC du dossier 

appropri®. 

Note:  En cas de doute, laisser le champ vide. Ce serveur secondaire est 

une option. 

8. Cliquer sur Suivant pour terminer lôinstallation.  

Note: Il faut s®lectionner un serveur et partager un disque visible de 

tous les postes de travail sur lesquels on utilisera NiceLabel. 

Installer NiceLabel sur le poste de travail 

Il y a deux mani¯res de proc®der : 

- Installer le client ¨ partir du CD. 

Installer le logiciel NiceLabel Suite pour un utilisateur ¨ partir du CD 
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de NiceLabel comme d®crit au chapitre ci-dessus : Installation de 

NiceLabel 

- Installer le client ¨ partir du r®seau. 

Installer NiceLabel client en d®marrant le fichier dôinstallation 

NiceLabel-ProSuite5.exe ¨ partir du serveur NiceLabel  

Pour installer le client ¨ partir du r®seau  suivre les ®tapes :  

1. Ouvrir lôexplorateur WindowsÈ. 

2. Rechercher dans Favoris r®seau lôordinateur serveur de NiceLabel. 

3. Rechercher le dossier dans lequel NiceLabel a ®t® install® sur le 

serveur. 

4. Double cliquer sur NiceLabel-ProSuite5.exe 

5. Suivre les instructions. Faire juste attention ¨ bien installer lô®dition 

NiceLabel Suite, et non NiceLabel Pro. Pour plus de d®tails on peut 

aussi consulter le chapitre dôinstallation de lô®dition Un Utilisateur. 

6. Cliquer sur Terminer pour finir dôinstaller. 

Note: NiceLabel client install® sur un poste de travail doit avoir les 

pleins droits dôacc¯s (lire, ®crire, supprimer) sur lôordinateur 

serveur pour le Sous-dossier Syst¯me. 

Activation de NiceLabel  

Les instructions suivantes concernant lôactivation sont valables tant pour 

lô®dition Un utilisateur que pour lô®dition r®seau de NiceLabel. 

Il faut activer le logiciel NiceLabel pour lôutiliser, sinon il ne fonctionne 

quôen mode DEMO. 

Lôutilitaire dôactivation du produit d®marre toujours apr¯s lôinstallation. On 

peut aussi le d®marrer ¨ partir du logiciel pour changer le type dôactivation 

ou ajouter des licences ¨ une ®dition r®seau. On peut aussi d®marrer 

lôactivation ¨ partir du logiciel en ouvrant la fen°tre G®rer la licence dans 

le menu Aide. 

Il y a quatre types dôactivation de NiceLabel: 

- Activation par une cl® ®lectronique 

- Activation par une cl® logicielle pour utilisateur unique 
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- Activation dôune cl® logicielle Network 

- Activation avec le serveur de licence dôEnterprise Print Manager 

Activation par une cl® ®lectronique : NiceLabel avec une cl® ®lectronique 

peut fonctionner imm®diatement apr¯s lôinstallation. Passer au chapitre 

Activer NiceLabel avec une cl® ®lectronique. 

Activation par une cl® logicielle monoposte: NiceLabel avec une cl® 

logicielle doit °tre activ® pour r®cup®rer toutes ses fonctionnalit®s. La cl® 

logicielle est une s®quence de 25 caract¯res.  

Activation dôune cl® logicielle Network: La partie serveur de lô®dition de 

NiceLabel r®seau sôactive de la m°me mani¯re quôun NiceLabel monoposte 

avec une cl® logicielle. La cl® logicielle Network est une s®quence de 25 

caract¯res. Lôactivation de la partie serveur activera aussi le client sur le 

poste de travail en cours. Les autres postes de travail doivent °tre install®s 

et activ®s s®par®ment. Pour cela, voir le chapitre  Activer une Edition 

NiceLabel Network. Si on ajoute des licences compl®mentaires  ¨ lô®dition 

Network, il faut installer et activer s®par®ment chacun des postes de travail 

suppl®mentaires. Se r®f®rer au chapitre Activer les clients Network 

suppl®mentaires. 

Serveur de licence Enterprise Print Manager : On peut activer le client 

NiceLabel client avec une licence provenant de Enterprise Print Manager 

(EPM). Enterprise Print Manager est vendu avec lô®dition NiceLabel 

Enterprise Series NiceLabel Print Center. Avant dôactiver le client, on 

doit activer NiceLabel Print Center. 

 Activer NiceLabel avec une cl® ®lectronique 

On peut activer les ®ditions NiceLabel pour utilisateur unique (Express, Pro 

et Suite) avec une cl® parall¯le ou une cl® USB. Il est impossible dôactiver 

une ®dition NiceLabel Network avec une cl® ®lectronique. 

Avant dôactiver lô®dition NiceLabel utilisateur unique avec une cl® 

®lectronique Il faut que lôinstallation du logiciel soit termin®e sur le PC. 
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Activer NiceLabel avec une cl® parall¯le 

 

Pour activer NiceLabel avec une cl® parall¯le, proc®der comme suit: 

1. Eteindre votre ordinateur et votre imprimante. 

2. Connecter la cl® directement sur le port parall¯le (port LPT ou PRN) 

de votre ordinateur. 

Sôassurer que les pins de la cl® soient bien branch®s dans les trous du 

port. Visser les deux vis pour s®curiser la cl®. 

Note: Ne pas essayer dôenlever les vis. 

 Ne pas essayer de connecter la cl® directement ¨ lôimprimante ou 

sur un port s®rie de lôordinateur. Ca pourrait endommager autant 

la cl® que lôordinateur. 

3- D®marrer NiceLabel. Une fen°tre dôavertissement va sôouvrir. 

4- Cliquer sur le bouton G®rer la licence La fen°tre  G®rer la licence 

sôouvrira.  

5- S®lectionner Activer le produit  et cliquer sur Suivant.  

6- S®lectionner  Cl® ®lectronique et cliquer sur Suivant. Une nouvelle 

fen°tre G®rer la licence affichera toutes les informations concernant la cl® 

du logiciel NiceLabel. 

7- Cliquer sur le bouton Terminer  et le logiciel de NiceLabel d®marre en 

mode activ®. 

Note: Il ne faut pas connecter une imprimante s®rie sur la cl® : les 

connecteurs ne sont pas compatibles. Connecter toujours une 
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imprimante s®rie ¨ un port s®rie et la cl® ®lectronique au port 

parall¯le. Lôimpression ne se fait pas ¨ travers la cl®. 

Activer NiceLabel avec une cl®  USB 

 

Pour activer NiceLabel ave une cl® USB, proc®der ainsi quôil suit : 

1. Brancher la cl® USB dans un port USB disponible. 

2. D®marrer NiceLabel. Une fen°tre dôavertissement va sôouvrir. 

3. Cliquer sur le bouton G®rer la licence La fen°tre  G®rer la licence 

sôouvrira. 

4. S®lectionner Activer le Produit et cliquer sur Suivant. 

5. S®lectionner Cl® ®lectronique et cliquer sur Suivant. Une nouvelle 

fen°tre G®rer la licence affichera toutes les informations concernant 

la cl® du logiciel NiceLabel 

6. Cliquer sur le bouton Terminer et le logiciel de NiceLabel d®marre 

en mode activ®. 

Activer une ®dition NiceLabel monoposte 

On peut activer NiceLabel automatiquement soit le Serveur dôActivation 

soit manuellement en utilisant le site Internet ç Activation de la cl® sur le 

Web è  

Lôactivation de NiceLabel sur le Web ne fonctionne quôavec une cl® 

logicielle et une licence r®seau. Si lôordinateur qui utilise NiceLabel nôest 

pas connect® ¨ Internet, il faudra ouvrir la page Web dôActivation sur un 
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ordinateur connect® ¨ Internet pour r®cup®rer les informations concernant 

cette activation. 

Avant de commencer, pr®cisons les termes suivants: 

- Cl® logicielle: S®quence de 25 caract¯res constituant le num®ro de 

s®rie du logiciel NiceLabel. 

- Num®ro dôenregistrement: Nombre comportant aussi 25 caract¯res, 

g®n®r® pendant le processus dôactivation. Ce num®ro 

dôenregistrement permet de valider celui de la cl® logicielle saisie.  

- Code dôActivation: Issu de lôactivation de NiceLabel sur le site 

Web. Il active le logiciel de NiceLabel sur votre ordinateur. 

Pour activer NiceLabel proc®der ainsi quôil suit:  

1. Quand lôinstallation est termin®e, d®marrer NiceLabel. Il ne trouve 

aucune licence valide et ouvre un message dôattention.  

2. Cliquer sur G®rer la licence et sôouvre alors une fen°tre G®rer la 

licence.  

3. S®lectionner  Activer le produit  et cliquer sur  Suivant. 

 

S®lection du type dôactivation ç Cl® logicielle è avec ç num®ro de s®rie è 
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4. S®lectionner Cl® logicielle utilisateur unique et cliquer sur  Suivant.  

5. Saisir les coordonn®es demand®es et le num®ro de la cl®.  

6. Cliquer sur Suivant. La fen°tre G®rer la licence ï Code dôActivation 

va sôouvrir. 

 

Validation du num®ro de cl® 

7. Pour activer automatiquement le logiciel, cliquer sur le lien 

Connecter au serveur dôactivation  (recommand®).  

8. Pour lôactiver manuellement, cliquer sur le lien Internet de la page 

web dôactivation. LôExplorateur Internet sôouvre et se connecte sur le 

site Internet de NiceLabel ¨ la page Activation. 

a. Inscrire dans ç Key number è le num®ro de s®rie de la cl® 

logicielle et dans ç Registration number è  le num®ro 

dôenregistrement, puis saisir toutes les informations 

demand®es. 

b. Cliquer sur le bouton Activate pour r®cup®rer le code 

dôactivation.  
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c. Revenir ¨ la fen°tre G®rer la Licence et saisir le code 

dôactivation dans la fen°tre G®rer la licence ï Code 

dôActivation du logiciel. 

 

Activation sur le site Web 

9. Cliquer sur Suivant et suivre les informations fournies pour 

compl®ter le processus dôactivation. 

Note: On peut aussi activer NiceLabel, sur un ordinateur ne disposant pas 

dôacc¯s ¨ Internet. Se r®f®rer aux ®tapes suivantes : 

1. Suivre les ®tapes de un (1) ¨ trois (4) de la section pr®c®dente. 

2. Mettre par ®crit le num®ro de s®rie et le num®ro dôenregistrement. 

3. Mettre aussi par ®crit lôadresse Internet de lôactivation. 

4. Sur lôordinateur disposant dôun acc¯s Internet, ouvrir la m°me page. 

5. Saisir le num®ro de s®rie et le num®ro dôenregistrement. Inscrire 

aussi les autres renseignements demand®s. 

6. Cliquer sur le bouton Activate pour r®cup®rer le code dôActivation. 

Le mettre par ®crit. 
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Note: Attention ¨ respecter les majuscules et minuscules lors de 

lôinscription des num®ros de s®rie et num®ros dôenregistrement 

ainsi que du code dôactivation. 

7. Revenir ¨ lôordinateur sur lequel NiceLabel est install® avec la 

fen°tre G®rer la licence ouverte. 

8. Entrer le code dôActivation. 

9. Cliquer sur Suivant et compl®ter la proc®dure dôactivation. 

 Activer une Edition NiceLabel Network 

On ne peut activer lô®dition r®seau quôavec une cl® logicielle de 25 

caract¯res. Il nôy a pas dô®dition r®seau avec cl® parall¯le ou USB. 

Avant de commencer, pr®cisons les termes suivants: 

- Cl® logicielle: S®quence de 25 caract¯res constituant le num®ro de 

s®rie du logiciel NiceLabel. 

- Num®ro dôenregistrement: Nombre comportant aussi 25 caract¯res, 

g®n®r® pendant le processus dôactivation. Ce num®ro 

dôenregistrement valide celui de la cl® logicielle saisie.  

- Code dôActivation: Issu de lôactivation de NiceLabel sur le site 

Web. Il active le logiciel de NiceLabel sur votre ordinateur. 

Pour activer lôEdition NiceLabel Network, proc®der comme suit : 

1. Apr¯s avoir install® les parties serveur et clients de lô®dition r®seau, 

lancer le logiciel NiceLabel ¨ partir de lôordinateur serveur. Il ne trouve 

pas de licence valide, cliquer sur le bouton G®rer la licence. 

2. Cocher Cl® logicielle de l'®dition Network et cliquer sur Suivant. 
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Cocher lôactivation de la cl® de lô®dition 'Network 

3. Le chemin de lôemplacement r®seau primaire doit °tre le m°me que 

celui saisi lors de lôinstallation (voir chapitre Installer NiceLabel sur le 

Serveur) et cliquer sur Suivant. 

Note: Il faut toujours utiliser la syntaxe UNC lorsquôon se r®f¯re ¨ 

lôemplacement r®seau. Toujours utiliser la syntaxe 

\\Serveur\partage\fichier. NE PAS utiliser la syntaxe avec le 

lecteur comme W:\partage\fichier. 
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Saisir lôemplacement du r®seau primaire 

 

4. Saisir les renseignements clients demand®s, le num®ro de la cl® et 

cliquer sur Suivant.  

5. Pour activer automatiquement le logiciel, cliquer sur le lien Se 

connecter au serveur dôActivation. (Recommand®) 

6. Pour activer le logiciel manuellement, cliquer sur le lien Internet fourni 

pour acc®der ¨ la page Web dôActivation. LôExplorateur Internet 

sôouvre et se connecte sur le site Internet de NiceLabel ¨ la page 

Activation. 

a. Saisir le num®ro de la cl® et le num®ro dôenregistrement. Saisir 

les autres renseignements demand®s. 

b. Cliquer sur Activate pour r®cup®rer le code dôActivation. 

c. Copier le code dôActivation et le coller dans le champ Code 

dôActivation dans la fen°tre G®rer la licence ï Code 

dôActivation  du NiceLabel ouvert. 




